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X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6X5X4X3X2X1

SS275

T250 비드법 단열재 충진

T200 콘크리트

시스템박스

PVC고급타일

22,800

1,800

OPEN

경량철골천장틀/T15암면 흡음텍스

지붕: THK225 글라스울 징크 판넬

(열관류율: 이하적용< 0.15W/m2.K)

( 가 등급단열재-준 불연재)

PURLIN C-120X60X20X2.3 @1000

철골보/방청/내화페인트

VAR13,000

교육원

5,000 5,000 5,000 6,000

코너부분 몰딩

(열관류율: 이하적용 < 0.24W/m2.K)

하지틀 ㅁ-100X50X2.3

철골구조/방청/내화페인트

벽체: THK150 글라스울 징크 판넬

( 가 등급단열재-준 불연재)

데스크

2,5003,800

회의실

1
2
0
0

1
9
0
0

SLOPE

내화 페인트

3
1
0
0

주요구조부(기둥,보,바닥) : 내화 구조 (2시간)
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0
)

(벽:내화판넬 - 0.5 시간)

(지붕:내화판넬 - 0.5 시간)

(불연재료)

THK3 알루미늄쉬트

T=0.7 티타늄아연판

(상세참조)돌출이음

THK1.6 갈바강판/정전분체도장

T=0.7 티타늄아연패널

(상세참조)

1

0.58

교실2 복도 비서실 목사님실 창고

영선창고 찬양연습실

1

0.58

1

0.25

PURLIN(100X50)

각파이프(100X100)

아스팔트 슁글마감

THK20보호몰탈
THK3우레탄도막방수

THK60 경량기포콘크리트

THK2 POLY PLOR

고름몰탈

THK30보호몰탈

THK80 비드법 보온판 2종1호 가등급

THK150 EPS준불연판넬


